NARCDOWIATERIAL. WBUDOWANG
AGENCJA NA BUDOWIE:

POSZANOWANIe nag Plonig w Szezecinie
ENERGI S.A. - Etap il

OCENA ENERGETYCZNA NAPE - 3/2015

Na podstawie zintegrowanych komputerowych symulacji dziatania wentylacji oraz
zuzycia enerdii w cykiu rocznym stwierdzono, ze oceniany system wentylacji zasto-
sowany w wielorodzinnym budynku referencyjnym NAPE jest w stanie zapewnic
wymagang intensywnos¢ wymiany powietrza.

producenta/dystrybutor:

~Szezeglowe informacje ystybio:
e trzebyogrzewaniaiWentyIacji[kwh,r(mk)]
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Wiglorodzinny budynek ref. NAPE _
ref. system wentylacji grawitacyjnej
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g el * 47 056b, izo-
i : lacyjnosé cie- 7
 plna wg wyma-
‘gan WT (Dz.U. T ppot
[ 2002 nr 75 poz.690 z St :
- POZn. zmian.}, wyposazony w referencyjny :
. system wentylacji grawitacyjnej [ub me-
- chanicznej wywiewnej zgodny z WT (Dz.
- U. 2002 nr 75 poz. 690 z pon. Zmian.)
- oraz PN-83/B-03430/Az3:2000, zasilany
: Z miejskie]j sieci cieptowniczej.
: 8zczegdipwe informacie na stronje:

Wieloredzinny budynek ref. NAPE I
ref. system wentylacjl mech. wywiewnej

Wielorodzinny budynek ref. NAPE
wentylacja mechaniczna
HICS Venture Industries
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Informace o procedurze okreslania kategorii efektywnosci energetyczne; NG\ gy

NAPE, obliczeniach zuzycia energii oraz symulacji dziatania wentylacji o ; E:j‘.u%'li f, A"i’fdﬁéj !Mﬁs s CZEF{WN o
znajdujg sie na stronie http:www.nape.pl/pl/rekomendacje Warszaw'a, 18 ,_Utego 201 5!_-




MATERIAL WBUDOWANO
NA Bubowie: =

V\/enty,atory Osiedle nag Plonig w Szczecl'n_ig.:_-‘;‘ .. e S

~ Etap )

-

Wentylatory z setii RF sg dedyj@g@
do systemu HICS. L

Urzadzenia sg przystosowane do pracy bezpoérednio na:dach.'_t_j
budynku. Wentylator moze byé narazony na dziatanije warunkéw
atmosferycznych (w tym deszczu sniegu i tem peratur uiemnych),

Wentylator nalezy instalowaé w pozycji poziomej_.

Zalecenia montazowe:

1. nalezy stosowaéd potaczenia elastyczne wentylatora z pionem wentylacyjnym

nalezy stosowad tumiki kanatowe na ssaniu

nalezy stosowaé odcinki proste przed wentylatorem w cely ustabilizowanie przeptywu
nalezy zabezpieczyé wentylator przed dostepem oséb niepowotanych

Oa Lo

wentylator powinien byé sterowany regulatorem dedykowanym do systemu HICS

Eksploatacja:

Zaleca sie okresowe Sprawdzanie poprawnosci dziatania wentylatora

Zaleca sig okresowe czyszezenie wentylatora

Nalezy zapoznaé sig z instrukeja obstugi dotgczong do urzadzenia

Nalezy zapoznaé sie z instrukcjg eksploatagii systemu HICS

Wentylator jest przeznaczony do powietrza czystego - lekko zabrudzonego (halezy zabezpieczyé urzadzenie

e

przed pylem remontowo - budowlanym)

Podigczenie elektryczne:

Podiaczenie elektryczne powinno byé wykonywane tylko przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia SEP,

f Schamat przyigczeniowy dia wentylatorow
Z serijf RF '

Uwaga:
Szczegdtowy schemat przyiaczeniowy oraz opis regulatora
w rozdzliale REGULATORY.

Dostepne da‘kumenty:

. aracid g\c\)\dnos’ci CE

* instr tl(cja bsfu%’ii ontazy
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aclelcield CPR-1/CPR-2

JATERIAL WBUDOWANO
NA BUDOWIE:

bsiedle nad Pionig w Szczecinie
- Etap !

Regulator CPR-1 jest integralnym elementein systemu: HICS. Jego
. zadaniem jest sterowanie praca wentylatora w celu utrzymania
statego podcisnienia w kanale wentylacyjnym. :

Jest przystosowany do wspélpracy z wentylatorami f:rmy Venture
Industries - RF, TD, TD SILENT.

Regulator powinien by¢ zabezpieczony przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, storice, temperatura).

* regulator CPR-2 - druga, ulepszona wersja regulatora CPR-1.

Regulator CPR plynnie steruje predkoscig obrotowa wentylatora, w celu zapewnienia wymaganego strumienia
powietrza wentylacyjnego oraz okreslongj wartosci podcisnienia panujgcego w kanale wentylacyjnym.

Sercem urzadzenia jest uklad mikroprocesorowy, ktéry dzieki zaawansowanemu algarytmowi sterowania automaty-
cznie dobiera nastawy regulatora pozwalajace szybko f doktadnie dostosowac wydajnos¢ wentylatora do biezacego
zapotrzebowania zaleZnie od stopnia otwarcia kratek wentylacyjnych.

112

1

Modbus:
Whudowana obstuga protokotu komunikacji Modbus umozliwia zdalny monitoring stanu urzgdzenia

oraz petng konfiguracje przez dowolny System Zarzadzania Budynkiem.

Nastawa nocna:

Regulator umozliwia zmniejszenie wydatku wentylatora w przypadku mniejszego zapotrzebowania
na wymiane powietrza na przyktad w nocy lub podczas diuzszej nieobecnodci mieszkancow.
Nastawa nocna umozhiwia zmniejszenie wydatku o zaprogramowang wczesnie] wartosé, tak aby
zapewni¢ wysoki komfort uzytkowania systemu przy jednoczesnym ograniczeniu zuzycia ener-
gii. Do aktywacji nastawy nocnej moze by¢ wykorzystany zewnetrzny zegar sterujacy lub inne
dowolne urzadzenie o zestykach zwiernych oraz System Zarzgdzania Budynkiem za pomoca
protokotu Modbus,

Alarm:
W przypadku wystapienia nieprawidfowego dziatania systemu, na przyktad uszkodzenia wentyl-

atora, zapchania przewodéw pomiarowych lub modyfikacji kanatu wentylacyjnego, regulator syg-
nalizuje wykrycie nieprawidlowosdci oraz przechodzi w awaryjny tryb pracy. Sygnalizacja alarmu
odbywa sie za pomocy styku bezpotencjalowego oraz przy wykorzystaniu komunikacji Modbus.
Regulator w trybie alarmowym kontynuuje prace zapewniajac ciggty staty wydatek wentylatora tak
aby zapewni¢ komfort uzytkowania.

Automatyczny dobor nastaw: "\\
Regulator zostat wyposazony w algoryitn automatycznego doboru nastaw w celu zapewnienia

maksymalnej jakodcei regulacji. Co wiecej, urgadzehie w czasie rzeczywistym kontroluje jakosé
f?ggqﬂ X‘,ngyg{pa" ﬁ %‘B%%'aﬁzmﬂ y wa \ paonewnie uruchamia automatyczne
%Hj ,' l 5, g
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EC Declaration of Conformity in accordance with 2004/108/EC, 2006/95/EC Directives
EC Declaration of Incorporation in accordance with 2006/42/EC Directive {Appendix It 1B}

Manufacturer: ' 7 S

Venture industries Sp. z 0.0, MATERIAL WBUDQWANQ *\\1 rr _

ui. Mokra 27 NA BUQOW Sp. z a0,

05-092 tomianki-Kietpin o IE:

Polska siedle nad Plonia w Szezecinje doc. no. 02.06082013_EN
- Etap Ji|

declares that the product described below:

Name: Roof fan

Type: RF/RFV / RFHV

Model and serial no.; all manufactured

CE marking date: 2010 {in accordance with 2004/108/EC, 2006/95/EC Directives)

Use/Function: transport of specified medium after incorporation into

machinery (as defined by 2006/42/WE Directive)

complies with the requirements of:

e Machinery Directive 2006/42/£C~ Annex |, item: 1.3.4,15.1, 1.7.1,1.7.3.

s Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

Compliance with 2004/108/EC Directive applies to the single product. When product is incorporated into machinery,
used with other components (eg. regulators, controllers) the installer is responsible for compliance with the
provisions of 2004/108/EC Directive.

s Low Voltage Directive 2006/95/EC

Following standards were applied:
ENISO 12100 EN 60034-1 EN 60204-1
Due to partly completed type of product — standards EN 1SO 12100, EN 60204-1 have not been applied completely.

Furthermore:
e Product is partly completed machinery (as defined by Directive 2006/42/EC), and it must not be put into service

until the machinery in which it Is incorporated has been declared in conformity with the provisions of 2006/42/€C
Directive (and its amendments).

¢ The machinery into which the product is incorporated should particularly meet the requirements of current
standards: EN 1SO 12100, EN ISO 13857, EN 349+A1, EN ISO 13850, EN 60204-1,

» In accordance with 2006/42/EC Directive requirements: The technical documentation for above mentioned
aroduct has been prepared in accordance with Directive 2006/42/EC, Annex VI, Part B, and is located in the
manufacturer office: Lotnicza 21A, 86-300, Grudzigdz, Poland. The person authorized to comply the relevant
technical documentation: Janusz Kazmierczak {Lotnicza 21A, 86-300, Grudzigdz, Poland). Relevant information about
the product wilt be provided in electronic or paper form in response to a reasonable request of national authorities.

e Quality system is in accordance with ISQ 9001:2008.

Wojciech Stawski
Managing Director

Date: 07.08.2013
Kietpin
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Deklaracja zgodnodci WE zgodnie z Dyrektywami: 2004/108/WE, 2006/95/WE
Deklaracja wiaczenia WE zgodnie z Dyrektywaq: 2006/42/WE (Zatzcznik il 1 B)

A

RS

Producent: I MHISTEICS
Venture Industries Sp. z 0.0. \ '/

ul. Mokra 27 Sp, z ao.
05-092 tomianki-Kietpin dok

Polska ok. nr. 02.06082013_PL ]
dekiaruje, ze produkt opisany ponizej: MATERM& WBUDOWANG
Nazwa: Wentylator dachowy NA BUDOWIE:

Typ: RF/RFV / RFHV Osiedle nad Ploni ini
Model oraz numer seryjny: wszystkie wyprodukowane - Eta;? i‘Iﬂ: Szczecinie
Data oznakowania CE: 2010 (zgodnie z Dyrektywami: 2004/108/WE, 2006/95/WE)
Przeznaczenie/Funkcja: transport medium o okreslonej specyfikacji po zastosowaniu

w maszynie (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE)

jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w: _
e Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE — Zalgcznik |, pozycje: 1.3.4,1.5.1, 1.7.1, 1.7.3.

s Dyrektywa o Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2004/108/WE
Zgodnos¢ z Dyrektywq 2004/108/WE dotyczy samego produktu. W momencie zastosowania go w maszynie,
eksploatowania z innymi podzespofami {np. regulatory, sterowniki} za zgodno$¢ z Dyrektywg 2004/108/WE _
odpowiada instalator. ;
e Dyrektywa Niskonapieciowa 2006/95/WE

Zastosowane zostaly nastepujace normy zharmonizowane:
PN-EN IS0 12100 PN-EN 60034-1 PN-EN 60204-1
Ze wzgledu na wykonanie produktu w formie maszyny nieukoriczonej — normy PN-EN 1SQ 12100, PN-EN 60204-1 nie

zostafy zastosowane w catosci.

” Ponadto:
» Produkt stanowi maszyne nieukoriczong {w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE) i nie moze zostac oddany do

uzytku do czasu zadeklarowania zgodnosci maszyny, w ktérej znalazi zastosowanie, z przepisami Dyrektywy
2006/42/WE {wraz z jej pdZniejszymi zrmianami).

e Maszyna, w ktoérej produkt zostat zastosowany powinna w szczegdinosci spetniaé wymagania aktualnych wydan
norm: PN-EN ISO 12100, PN-EN 150 13857, PN-EN 349+A1, PN-EN 150 13850, PN-EN 60204-1.

» Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2006/42/WE: Dokumentacja techniczna dla wyzej wymienionego produktu
zostala sporzgdzona zgodnie z zatacznikiem Vi czeéé B Dyrektywy 2006/42/WE | znajduje sie w siedzible firmy: uf,
Lotnicza 21A, 86-300, Grudzigdz, Polska. Osoba upowazniona do przygotowania odpowiedniej dokumentaciji
technicznej: Janusz Kazmierczak (ul. Lotnicza 214, 86-300 Grudzigdz, Polska}. Odpowiednie informacje na temat
maszyny nieukoriczonej zostang przekazane w formie elektronicznej lub papierowe} w odpowiedzi na uzasadniony =
whniosek wiadz krajowych.

» System Jakosci jest zgodny z norma 1SO 8001:2008.

Wojciech Stawski
Dyrektor

e
Data: 07.08.2013
Kietpin ///2/%’/”/’%/4
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Deklaracja zgodnosci

Firma:

Venture Industries Sp. z 0.0.
ul. Mokra 27

05-092 tomianki-Kietpin
Polska

dok. nr. 10.31032014 pL

deklaruje za producentem, ze produkt:

Nazwa: Regulator ciénienta CPR-1
spetnia wymogi dokumentacji wymienionej ponizej: MATERE Al
e EN 61000-6-1:2007 {(Odpornosé - Ogéline, Srodowisko mieszkalne) NA B%%UQOWANQ

e EN 61000-6-3:2007 (Emis]a - Ogdlne, érodowisko mieszkalne)
¢ EN 55014-1:2006 (Emisja - Qgdlne)

= EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001 (Odpornosé: ESD)

e EN 61000-4-4:2004 {Qdpornosc: Burst)

e EN 61000-4-5:2006 {(Odpornosé: Surge)

e EN 61000-4-11:2004 (Odpornos¢: Zapady i zaniki napiecia)

Osiedle nad pig
Nig w Szc;z
- Etap i ecinje

Niniejszy dokument wydany zostat na ,bodstawié deklaracji zgodnosci producenta
[nr 2013-01 z dnig 16 lipca 2013r. - dokument niefawny].

Wojciech Stawski
Dyrektor

Data: 31.03.2014
Kietpin
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1. Producent wyrobu:

Lindab Sp. z o0.0.
Wieruchow, ul. Sochaczewska 144
05-850 Ozardw Mazowiecki

2. Nazwa wyrobu:

Przewody i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym.

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobdw zgodnie z dokumentami
odniesienia:

Do transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

4, Dokumenty odniesienia:

PN-EN 1506 ,Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary” -
PN-EN 12237 ,,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosce i
szczelnoéé przewodow z biachy o przekroju kotowym®

L

PN-EN 10346 ,Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposé
ciagly. Warunki techniczne dostawy” :

5. Partia wyrobu objeta dgklarach: ; . /7’
N i Ji ;
Faktura VAT nr: .}"C‘ //¢ ?3/ v J/'

Deklaruje z pelng odpowiedzialno$cia, ze wyroby z partii ckreslonej w pk ; 5 sg

zgodne z odpowiadajgcymi im dokumentami odniesienia, wymienionymi w pkt. 4.
e A6 05 ol D AGzol ey - Joven
Wieruchow, dnia ... 2507 ceriverarennncnnnn Bogace, Kyrdziawa, ...

72-002 DotujdpeipSionbeanyvSadaf
NIP 852-18-35-154, Regon 810981531

Lindap Sp. z v.0.
ul. Sochaczewska 144, Wieruchéw, 05-850 Ozardw Mazowiecki

fel. +48 22 250 50 50, fax +48 22 250 50 60

NIP: 8520400158, REGON: 810539628

KRS; 0000043661, Kapitat Zakiadowy: 143 621 200,00 PLN
Sad Rejonowy dta rn. st. Warszawy

XV Wydziat Gospodarczy

JUKUMENTACIA POWYRONAWEZA

TIEANY HANIESIOND KO DREN CIERY IV




Deklaracja zgodnosci MATERIAL WBUDOWAN. 1128512
. w“RUFF7 s
NA BSQGWlE: Sp_ Z a0,
Osiedle nad Ptonig w Szezecinie gox nr.: 33.22092016 p1
~ Etap il -
Producent:
Venture Industries 5p. 7 c.0.
ul. Mokra 27
05-092 tomianki-Kielpin
Polska
deklaruje, ze produkt opisany ponizej:
Nazwa: Kratka wentylacyjna
Typ: Silentium HICS 25/70 m,Sitentium HICS 50 h

Partia wyrobu objeta deklaracjg:  wszystkie wyprodukowane

spetnia wymagania norm:
PN EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkdéw -- Badanie wiasciwoséci elementéw/wyrohéw do

wentylacji mieszkan - Czes¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza,
montowane w przegrodach zewngtrznych i wewnetrznych

PN EN 13141-2:2010 Wentylacia budynkow -- Badanie wiadciwosci elementéw/wyrobdéw do
wentylacji mieszkan - Czest 2: Wywiewniki | nawiewniki

Ponadto:
oSystem Jakosci jest zgodny z norma IS0 9001:2008.

Wojciech Stawski
Dyrektor
Pata: 22.09.2016
Kietpin
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", S2P Sistemas dé Yertilacidn S.LU.

Declaration of Conformity

The manufacturer S&P Sistermas de Ventilacion S.L.U
C/llevant, 4
08150-Parets del Vallés-Barcelona

hereby declares that the following product described below
HUMIDITY ADJUSTING VALVES

Tipo BEH, BEHT, BEHC,BEHW
Serial number All Manufactured
CE mark date 12

this products has been assessed in conformity with the following standards:

EN 13141-2 EN IS0 3741

Signed by Carlos Campderrds
s S&P Sistemas de Ventilacién S.L.U

Abrii 2014

1/1

Cink4_3-ENG

MATERIAL WBUDOWANO
NA BUDOWIE:

Osiedle nad Plonig w Szezecinie
= Etap il

Soler&Palau™
%Vehﬁitaﬁun Broup




Tiumaczenie oryginalnej deklaracji { z jezyka angielskiego)

Deklaracja Zgodnosci WE
Producent S&P Sistemas de Ventilacion S.L.U.

C/Lievant, 4
08150-Parets del Vallés-Barcelona

oswiadcza, ze produkt opisany ponizej

HUMIDITY ADJUSTING VALVES

Typ BEH, BEHT, BEHC, BEHW
Numer seryjny wszystkie wyprodukowane
Data oznaczenia CE 12

zostat podany ocenie zgodnosci na podstawie nastepujgcych norm:
EN 13141-2 EN ISO 3741

Podpisano Carlos Campderros,
[podpis nieczyteiny] S&P Sistemas de Ventilacion S.L.U.
Kwiecien 2014

DOKUNENTAE

aenvaay MANIERIRHE 3

..........

MATERIAL WBUDOWANO
NA BUDOWIE:

Osiedle nad Plonia w Szczecinie
~ Etap 1l
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
-~ NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKEAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00:791 Warsaw ® Phoune (22) 5421354; (22) 5421349 ¢ Fax (22) 5421287 © e-mail; sek-~zhk @pzh,.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/1204/08/2014
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyréb / product  Kratki;ALIZE HYGRO({15-50;15-75:15-1 00);
ALIZE HYGRO TEMPO(6/40/90;12/45/105;10/45/120;12/45/1 35);
ALIZE HYGRO(TEMPO!- ) (230.V) (6/40/90;12/45/05; 10/45/120;
12/45/135;15/50/70; 15/50/100;15/70/100;

15/50/50;15/70/70;,ALIZE TEMPO VISION (4.5)  MATERIAL WBUDOWANO

o o o NA BUDOWIE:
Zawierajgcy polistyren i inne skiadniki- wg dokumentacii producenta _ ]
/ containing: Osiedle nad Ptonig w Szczecinie
| - Etap i1l

Przeznaczony do mpntdwania-w systemach wentylacji wywiewnej — wewngirz budynku
/ destined: o ' '

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznyim przy spefnieniu nastepujacych warunkéw
/ is acceptable according to hyglemc criteria with the following conditions:
Zastosowanie kratek musi byé zgodne z przepisami dotyczacymi objekiu, w ktorym sg one montowane.

Atest: higieniéﬁﬁy nie dotycry parametréw technicznych i waloréw uzytkowych produkty
I Hygrenm cerhf:cate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytworca / producer
ANJ QS Ventilation
. Q123_0 Torcieu

'Roche Blanche, Frangja
Niniejszy dokument. wydaho na-wniosek / this certificate issued for:

VENTURE INDUSTRIES Sp. zo.0,
05~092 Lomrankl Kre}pin

ul. Mokra 27
Atest moze byé zmieniony lub umewazmony po The certificate may aricelle
przedstawieniu stosownych dowoddw | przez: after appropriate motivation. The certificate
kturakoiw:ek strone. Ninigjszy atest fraci waznosé loses ifs vahdlty after 20200115 or in the case
po 2020-01-15 Tub w przypadku zmian w recepiurze of changes in compos:tmn orin technology
albo'w technologli wytwarzania wyrobu, of production.
Data wydania atestu higienicznego: 15 stycznia 2015 Kierownik

The date of issue of the certificate:  15th January 2015 Zaktady ligieny Srodovjska

Reprodukowanie, kapiowanie, fotografowarie, skanowanie, digitalizacja Atesti Higienicznego

w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabrohione. P, 7. Podshacly

Ww.pzh.gov.pl ?w.w, t\l(\lfi-"i m\g gninpew e ;7(;. 1 @_




Deklaracja zgodnosci

Venture Industries Sp. z 0.0,
ul, NMokra 27

05-092 Lomianki-Kietpin
Polska

Deklaruje, ze produkt

Nazwa: tumik elastyczny / ziacze przeciwdrganiowe

Typ:

AKU-COMP A1 JAE, ACOP, IAE, ZLACZE AFC

Partia wyrobu objeta deklaracja : wszystkie wyprodukowane

spetnia wymagania normy:

PN-EN 13180:2004

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow -- Wymiary |

wymagania mechaniczne dotyczace przewoedéw gietkich

System Jakosci jest zgedny 2 norma 150 9001:2008,

Kielpin, 11.08.2010

(imig; nazwisko i podpis osoby upowaznione))

"
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

ATEST HIGIENIGZNY = HK/K/1031/01/2016
HYGIENIC CERTIFICATE T ORvemAE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATI_ONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Zaktad Higieny Srodowiska

Wyréb / product:  Kratki wentylacyjne wywiewne: Silentium HICS 50 h, Silentium HICS 25/70 m

MATERIAL WBUDOWANO ‘

o _ o NA BUDOWIE:
Zawiergjgey = ABS iinne skiadniki wg dokumentacji producenta Osiedle nad Ploni .
lcontaining: . ! Egl; l\l,lv Szczecinie

Przeznaczony do  roritowania w systemach wentylaci wywiewnej - wewnatrz budynkéw
/destingd: - . _

Wymie;_i_iqny wy_zej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych wartnkow
- /is acoeptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- Zastosowanie urzadzen musi byé zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w ktérym $3 one montowane

-

Atgst__hig_ién'i_é;ny nie dotyczy parametréw technicznych i walorow uytkowych produktu
/iﬂﬁgieﬁiq’_cér"ftifj‘cate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytwérca / producer:
L Venture Industries Sp. 20,0,
05002 +omiainki-Kiefpin
ul. Mokta 27
Niniefszy dok'dtﬁe_nt_ Wydénofna-wn_io_sek { this cettificate issued for
Ventuire Industries Sp. z 0,0,
05-002:- - tomianki-Kielpin
dl-Mokrazz -
Atest moze by¢ zmieniony Jub uniewa

:ion'y_ po The certificate may be corrected or cancelled

przedstawieniu stos__qwnych"‘dowbqéw.pjz____é:z e after appropriate motivation. The certificate
ktéquolwiek_sfron@. Niniejszy atest traci wazhnosé loses its validity after 2024-10-10 or in the case
PO 2021-10-10 Ilub w przypadku zmian w recepturze. of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzahia wyrobu, - of production.
_ . L, ) e , Kierownik
- higienicznego: 10 pazdziernika 2016 o .
Data wydania atestu higienic ego pazdz k, 2 Zaklady Higieny Srodowriska |
The date of issue of the certificate;  10th October 2016 > View o gﬁ‘?g .
dr Bozena Kfzgr/lska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higlericznego { To contact regarding this hygienic cerlificate
Zaldad Higleny Srodowiska NIZP-PZH / Depariment of Envireimental Hygiene NIPH-NIH ;

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl %ﬁwﬁ ﬁ%ﬁ%fﬁ% f}ﬁ%ﬁg ?‘f{ iaﬁgéﬁq; f‘%”? +48 22 54.21-287
i A1l b LY RN NI or i ..‘“i -
THIANY NAHIESIOND KOLORER CZLRWONYN

!
/

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 845 76 12, faks +4R 22 840 74 &4, /§
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl 0
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MATERIAL WBUDOWANG
NA BUDOWIE:

Osiedle nad Plonia w Szczecinie
- Etap Il

DEKLARACJA ZGODNOSC]

1. Producent wyrobu:

Lindab Sp. z 0.0.
Wieruchow, ul. Sochaczewska 144
05-850 Ozaréw Mazowiecki

2. Nazwa wyrobu:

Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych okragtych |
prostokatnych.

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobéw zgodnie z dokumentami
odniesienia:

Podwieszenia kanatéw okragtych i prostokatnych w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
4. Dokumenty odniesienia:

PN-EN 12236 ~Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe”,

5. Partia wyrobu objeta deklaracjg:

Faktura VAT nr %A / ’f; >3 O 5 / /ff ;

Deklaruje z peing odpowiedzialnoscig, ze wyroby z partii okreslonej w pkt. 5 s3

zgodne z odpowiadajgcymi im dokumentami odniesienia, wymienionymi w PKL. Jawna
; Wentylacje SP-

I} 1 -
. . o 4 1z0MACHE e
o ~NSC - AK’#’ b ¢z, Kyrdziawa Sad 298
Wieruchow, dnia ¢/.%. ./~ " 7. f {2

............................

...................................

Lindab Sp. z 0.0.

u. Sochaczewskal44, WisruchGw, 05-850 Ozarow Mazowi
tel. +48 22 250 80 50, fax +48 22 250 50 60

NIP: 8520400158, REGON: 810539628

KRS: 0000043661, Kapitaf Zaktadowy: 143 621 200,00 PLN !
Sad Rejonowy dia m. st, Warszawy ! ffg?} )

XV Wydziat Gospodarazy
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MATERIAL WBUDOWANG
NA BUDOWIE:

Osiedle nad Plonig w Szczecinie
- Etap It

VWywiewniki

Zastosowanie: Zalety:

Kratki z serii BEHT znajdujg zastosowanle przede e Nie wymagajg zasilania,
wszystkim w  pomieszozeniach nie wymagdaiacych * Wydajnosé uzalezniona od wilgotnogal
naglego i szybkisgo przewiehzania, . .

W pomieszezeniu,
Dzigki speciaine regulacji automatycznej wydajnosé  * Nie wymagaja cbstugi uzyvtkownika.
jest uzaleZniona od wilgotnosai | gwaranriuje jef utrzy- Nowoczesny design.

manie na odpowiednim poziomie, ) )
¥ Solidne wykonanie,

Kratkl wentylacyjne BEMT posiadaja
atest higieniczny Pafstwowego
Zaxtady Higienicznego,

i3 119

- ]

38
1
14

1. Nazwa wywiewnika

2. 15/50, 15/75, 15/100 - zakres regulacji w zaleznosci od wilgotno
maksymalna

3. 125 - Srednica przylaczeniowa

4

P HIELE T VY N AT
BORUBENTADAL POWYRONAWE LA
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Parametry techniczne:

MATERiAL WBUDOWANGD

NA BUDOWIE:

Osiedle nad Plonig w Szczecinie

- Etap i

BEHT 15/50-125

BEHT 1575-125 | 15 75 | - Brak | 125
BEHT 15/100-125 | 15 ! 100 [ - Brak | 125 J

Parametry akustyczne:

[ BEHT 15/50-125 } 25 12728 32 38| s &
BEHT 15/75-125 | 30 | 3 | 36 f a0 |42 | 56 80
BENT 15/100-125 | a0 [ 33 [ 36 ﬁ 40 j 2( 55 | a0

L, [dB{A)] - poziom mocy akustycznej amitowane] przez wywiewnik w wynikis
przeptywajacego powletrza,

Wartosc! poziomu mocy akustycznel sa podawane dia okredlong] wartoscl
podsiénienia statyGznego panujacego w kanale wentylacyinym. Dia wartodgi
podcignienia ponizej 80 Pa, poziom maocy akustyczref przyjmuje wartodei nizaze
niz podane w tahell, Wartosoi poziomu mogy alustyozne) sa podawane dla
wilgotnose! wzglednej 60 %,

Drt, e, w {C) - wskasnik elementarne znonmalizowana| réinicy pozioméw

clsnienia alustycznego, Okresla Humienie miedzy kolainymi kondygnaciami
{rysunek obok)

Charakterystyka przeplywowa:

=

Dn.e,w(C):Lx-Ly

((ch L=x

Tumik AAC

Rysunek ztozeniowy:

BEHT 15/100

= 80
£ 8 BEHT 15/75
=

8 e

H BEHT 15/50
g 40

[

i

T gk

Wilgotnose wagledna {%]

Charalderystyka elementu wywiewnego orzy podeidniess panujgoym
w kanale 80 Pa 4

R S A

Kratka maskujaca

- Obudowa wywiswnika

Tasma hygroskopijna®
Element reguiujgey plynnie
Element regulujgcy wymuszenia

" tasma hygroskopijra - tagma poliamidlowa, zmieniajaca

5

Bwoig dhugose w zalezRose! od zmian wilgotnodci wzglednej

i pomiaszczeﬁiu. .
i OOKONENTACIL BO WYKTNAWEZ4
EWW Solubtons 7 s K0L08E0] rER g Y
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MATERIAL, WBUDOWANG
NA BUDOWIE:

Montaz: Osiedle nad Plonig w Szczecinie

, - Etap i
* wywiewniki z serit BEHT mogy by instalowane w wersji pionowe] fub poziomaj, Pl

* hie wymagaja zadneqo zagitania elektryoznego,

*  brak mozliwosel recznego ustawienia wartosci wydajnodsi,

* wywiewniki powinny byé zainstalowane W taki sposéh, aby potaczenie rmigdzy nimi a kanatem wentylacyinym
bylo szczeine,

*  slementem regulujacym wartossé wydajnosei jest specjaina tasma higroskopijna. Wykonano 18 z materiafu,
ktory zmienia swojg objetode pod wptywemn wilgoci,

Montaz bezposrednio do kanaty wentylacyjnego,
Modele BEMT xocx-125 - sg standardowo przystosowane do moniazu do kanafy wentylacyjinego,

]
|
i
H
I
l i
|
|
E

L. - 100 mm - minimaina diugess kanatu przytgczeniowego
Lo = 1000 mm - maksymalna dlugosé kanatu wentylacyjnego

i
i
t
i
!
|
|
i
|

- | S— e

Uzytkowanie:
' kratka wentylacyjna wywiewna BEHT jest urzgdzaniam bezobstugowym,
*  zaleca sig czyszezenie urzgdzenia w przypadku zabrudzenia wilgotng Sciereczka,
* wezelka ingerencia w budowg urzadzenia prowadzi do utraty gwaranci,
* ingsrencia w budowe wywiewnika {w tym mechaniczne przytkanie wlotu) moze prowadzié do:
* rozregulowania systemy wentylacyinego w cajym pionie,
* zwiekszenia hatagsy emitowanego przez wywiewnik,
* niedostatecznej wentylacji pomieszezen, a tym samym do niezapewnienla warunkow komfariu, Zawilgocenia
bomieszczenia, rozwoju grzybow pledni itd,

UiEGEnT
FL T BANIE
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